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Erste Schritte 

Diese Kurzanleitung enthalt Anweisungen zur Softwareinstallation unter 
folgenden Betriebssystemen: 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Bevor Sie mit der Softwareinstallation beginnen: 

■ Vergewissern Sie sich, dass alle Installationsvoraussetzungen erfullt sind. 
Diese sind in der Dokumentation EtherLink Server 
10/100-PCI-Netzwerkkarten-Familie, Benutzerhandbuch aufgefuhrt, die 
sich auf der 3Com-EtherLink-Server-CD befindet. 

■ Installieren Sie die Hardware wie in Abbildung 1 gezeigt (siehe hintere 
Umschlaginnenseite dieser Anleitung). 

Installieren unter Windows NT 

Gehen Sie folgendermaRen vor, wenn Sie den Treiber und das Diagnose- 
programm erstmals auf einem Computer unter Windows NT installieren. 
(Wenn Sie eine fruhere Installation aktualisieren, finden Sie in der 
Dokumentation EtherLink Server 1 0/1 OO-PCI-Netzwerkkarten-Familie, 
Benutzerhandbuch auf der 3Com-EtherLink-Server-CD eine Aktualisierungs- 
anleitung fur Windows.) 

1 Starten Sie den Computer unter Windows NT. 

2 Melden Sie sich beim Administratorkonto von Windows NT an. 

3 Legen Sie die 3Com-EtherLink-Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

4 Wahlen Sie im Dialogfeld Welcome (Willkommen) die Option 
NIC Software (Netzwerkkarten-Software). 

5 Klicken Sie auf NIC Drivers and Diagnostics (Netzwerkkarten-Treiber und 
-Diagnoseprogramm). 

6 Folgen Sie den Aufforderungen des Assistenten. 

7 Wahlen Sie Typical Installation (Standardinstallation) oder Custom 
Installation (Benutzerdefinierte Installation). 

Das Dialogfeld Please Wait (Bitte warten) wird angezeigt. Nach Abschluss 
der Installation wird ein Aktualisierungsdialogfeld angezeigt. 

8 Klicken Sie auf OK. 

Das Dialogfeld Setup Complete (Setup abgeschlossen) wird angezeigt. 
Wenn Ihre Netzwerkumgebung das Kommunikationsprotokoll TCP/IP 
verwendet, wird das Windows-Dialogfeld Eigenschaften von TCP/IP 
angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Festlegung 
einer IP-Adresse ein. Setzen Sie die Installation fort, nachdem Sie die 
TCP/IP-Einstellungen festgelegt haben. 
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9 Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen), um die Installation abzuschlieBen. 

10 Klicken Sie auf Exit (Beenden). 

11 Starten Sie den Computer neu, damit die Anderungen wirksam werden. 
Uberprufen der Installation 

1 Doppelklicken Sie nacheinander auf die Symbole Arbeitsplatz, 
Systemsteuerung und Netzwerk. 

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerkkarten. 

3 Vergewissern Sie sich, dass der Name der Netzwerkkarte in dieser Liste 
angezeigt wird. 

Installieren unter Windows 2000 

Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn Sie den Treiber und das Diagnose- 
programm erstmals auf einem Computer unter Windows 2000 installieren. 
(Wenn Sie eine fruhere Installation aktualisieren, finden Sie in der 
Dokumentation EtherLink Server 10/100-PCI-Netzwerkkarten-Familie, 
Benutzerhandbuch auf der 3Com-EtherLink-Server-CD eine Aktualisierungs- 
anleitung fur Windows.) 

1 Starten Sie den Computer unter Windows 2000 neu, und melden Sie sich 
beim Administratorkonto von Windows 2000 an. 

Der Assistent fur das Suchen neuer Hardware von Windows 2000 erkennt 
die neuen Netzwerkkarten und beginnt mit der Treiberinstallation. 

2 Legen Sie die 3Com-EtherLink-Server-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

3 Wahlen Sie im Hauptmenu die Option NIC Software (Netzwerkkarten- 
Software). 

4 Klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf NIC Drivers and 
Diagnostics (Netzwerkkarten-Treiber und -Diagnoseprogramm). 

5 Folgen Sie den Aufforderungen des Assistenten. 

6 Wahlen Sie Typical Installation (Standardinstallation) oder Custom 
Installation (Benutzerdefinierte Installation). 

Das Dialogfeld Please Wait (Bitte warten) wird angezeigt. Nach Abschluss 
der Installation wird ein Aktualisierungsdialogfeld angezeigt. 

7 Klicken Sie auf OK. 

Das Dialogfeld Setup Complete (Setup abgeschlossen) wird angezeigt. 

8 Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen), um die Installation abzuschlieBen. 

9 Klicken Sie auf Exit (Beenden). 
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Uberprufen der Installation 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung, und 
wahlen Sie im Kontextmenu die Option Eigenschaften. 

2 Uberpriifen Sie die Verbindungen im Fenster Netzwerk- und DFU- 
Verbindungen. 

Konfigurieren der SHD-Parameter (Self-Healing Driver) 

Folgen Sie der Ihrem Betriebssystem entsprechenden Vorgehensweise. 
Weitere Informationen zu den SHD-Parametern finden Sie in der 
Dokumentation EtherLink Server 1 0/1 OO-PCI-Netzwerkkarten-Familie, 
Benutzerhandbuch. 

Windows NT 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung, und 
wahlen Sie im Kontextmenu die Option Eigenschaften. 

2 Klicken Sie im jetzt angezeigten Dialogfeld mit der rechten Maustaste 
auf eine Verbindung, und wahlen Sie im Kontextmenu die Option 
Eigenschaften. 

3 Klicken Sie auf Configure (Konfigurieren). 

4 Klicken Sie im Dialogfeld NIC Properties (Netzwerkkarten-Eigenschaften) 
auf die Registerkarte Advanced (Erweitert). 

5 Im Dialogfeld Advanced (Erweitert) konnen Sie die SHD-Parameter 
konfigurieren. Hierzu markieren Sie einen Parameter im Feld Property 
(Eigenschaft) und andern dessen Wert im Feld Value (Wert). In den 
meisten Netzwerken sind die Standardwerte optimal. 

Windows 2000 

1 Offnen Sie das Windows-Menu Start, und wahlen Sie Einstellungen, 
Systemsteuerung. 

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerk. 

3 Klicken Sie im Dialogfeld Netzwerk auf die Registerkarte 
Netzwerkkarten. 

4 Doppelklicken Sie auf die Netzwerkkarte, deren Einstellungen Sie 
andern mochten. 

5 Doppelklicken Sie auf einen Parameter, um dessen Wert zu andern. In 
den meisten Netzwerken sind die Standardwerte optimal. 

few Die im Dialogfeld SHD Configuration (SHD-Konfiguration) angegebenen 

Steckplatznummern stimmen moglicherweise nicht mit den Angaben auf der 
Systemplatine uberein. 

6 Wenn Sie die Anderungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. 

7 Nehmen Sie die 3Com-EtherLink-Server-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk. 

8 Starten Sie den Computer neu. 
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Installieren der DynamioAccess-Software 

Weitere Informationen zu den DynamicAccess-Serverfunktionen und zur 
Installation der DynamicAccess-Software finden Sie in der Dokumentation 
EtherLink Server 10/100-PCI-Netzwerkkarten-Familie, Benutzerhandbuch. 

Installieren unter NetWare 

Um den Treiber und die DynamicAccess-Serverfunktionen auf einem 
NetWare-Dateiserver zu installieren und zu konfigurieren, fuhren Sie nach 
der Installation von NetWare und der Inbetriebnahme des Servers die 
folgenden Schritte aus: 

Wahlen Sie in den NetWare-Menus ein Element mithilfe der Pfeiltasten aus, 
und drucken dann die EINGABETASTE. 

Einlegen der 3Com-EtherLink-Server-CD 

NetWare 4.2 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und geben Sie 
folgende Befehle ein: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 

NetWare 5.x Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und geben Sie 
folgenden Befehl ein: 

load cdrom 

Warten Sie auf eine Bestatigung, dass die CD erfolgreich 
geladen wurde, und fahren Sie dann mit dem Kopieren des 
Treibers fort. 

Kopieren des Treibers 

1 Geben Sie nach der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein: 

NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 Wahlen Sie im Menu Configuration Options (Konfigurationsoptionen) 
die Option Driver options (Treiberoptionen). 

3 Wahlen Sie im Menu Driver Options (Treiberoptionen) die Option 
Configure network drivers (Netzwerktreiber konfigurieren). 

4 Wahlen Sie im Menu Additional Driver Actions (Zusatzliche 
Treiberaktionen) die Option Select a driver (Treiber auswahlen). 

Das Menu Select a driver (Treiber auswahlen) mit einer Liste aller zuvor 
im System gespeicherten Treiber wird angezeigt. 
Handelt es sich um eine Erstinstallation des 3Com-Server-NIC-Treibers, ist 
er nicht in dieser Liste aufgefuhrt. 

5 Drucken Sie die Taste EINFG. 

Eine Systemmeldung zum Auswahlen eines Festplattenlaufwerks wird 
angezeigt. 
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6 Drucken Sie die Taste F3. 

7 Geben Sie den Pfad zu dem Verzeichnis ein, das den Treiber enthalt. 
Beispiel: 

ECD210P980X: \nwserver 

Das Menu Select a Driver to Install (Zu installierenden Treiber auswahlen) 
wird angezeigt. Darin ist der Name des 3Com-EtherLink-Server-NIC- 
Treibers markiert. 

8 Drucken Sie die EINGABETASTE, um den Treiber auszuwahlen. 

9 Wahlen Sie nach der Eingabeaufforderung Yes (Ja), um den Namen des 
zu kopierenden Treibers zu bestatigen. 

Das Installationsprogramm kopiert den Treiber in das entsprechende 
Server-Unterverzeichnis. Das Menu Configuration (Konfiguration) wird 
angezeigt. 

Angeben der Steckplatznummer 

Wenn Sie nur eine Netzwerkkarte installieren, mussen Sie keine Steckplatz- 
nummer angeben. 

1 Wahlen Sie im Menu Configuration (Konfiguration) die Option Slot 
Number (Steckplatznummer). 

2 Geben Sie die Steckplatznummer der Netzwerkkarte an, die Sie 
installieren mochten. Beispiel: 

10001 

In der Dokumentation EtherLink Server 

10/100-PCI-Netzwerkkarten-Familie, Benutzerhandbuch auf der 3Com- 
EtherLink-Server-CD finden Sie Anweisungen zum Andern der weiteren 
Parameter dieses Menus. 

Laden des Treibers 

1 Wahlen Sie Save parameters and load driver (Parameter speichern und 
Treiber laden). 

Das Installationsprogramm ladt den konfigurierten Treiber und schreibt 
dann die entsprechenden LOAD- und BIND-Befehle in die Datei 
AUTOEXEC.NCF. 

Das System weist eine Netzwerknummer zu. 

2 Geben Sie eine Netzwerknummer ein, oder drucken Sie die 
EINGABETASTE, um die vom System zugewiesene Nummer zu 
ubernehmen. 

Wenn keine Fehler auftreten, fragt das Installationsprogramm, ob Sie 
einen weiteren Netzwerktreiber auswahlen mochten. 

3 Wahlen Sie Yes (Ja), um weitere Netzwerkkarten einzurichten, bzw. No 
(Nein), um die Treiberinstallation abzuschlieBen. 
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Einrichten weiterer Netzwerkkarten 

1 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen fur weitere Netzwerkkarten: 

a Wahlen Sie den Treiber 

b Geben Sie die Steckplatznummer ein 

c Speichern Sie die Parameter, und laden Sie den Treiber 

2 Wiederholen Sie Schritt 1 fur alle einzurichtenden Netzwerkkarten. 

3 Wenn alle Netzwerkkarten eingerichtet sind, drucken Sie mehrmals die 
Taste ESC, um zum Menu Installation Options (Installationsoptionen) 
zuriickzukehren. 

Installieren der Serverf unktionen 

Den Dynamic/Access-Serverfunktionen sind unter NetWare zwei Treiber 
(SE und LBRSL) zugeordnet. 

1 Wahlen Sie im Menu Configuration Options (Konfigurationsoptionen) 
die Option Product options (Produktoptionen). 

2 Wahlen Sie Install a product not listed (Nicht aufgef uhrtes Produkt 
installieren). 

Die folgende Meldung wird angezeigt: 

Product will be installed from A:\. (Das Produkt 
wird von A:\ installiert . ) If you are installing 
from floppy diskettes, insert the first diskette 
of the product you want to install into the drive 
and verify that the path above is correct. (Wenn 
Sie von Disketten installieren, legen Sie die 
erste Diskette des zu installierenden Produkts 
in das Laufwerk ein, und uberpriifen Sie den oben 
genannten Pfad.) 

Press <F3> to specify a different path. 
(Drucken Sie die Taste F3 , um einen anderen Pfad 
anzugeben . ) 

Press <ENTER> to continue. (Drucken Sie 
die EINGABETASTE um f ortzuf ahren . ) 

3 Drucken Sie die Taste F3. 
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4 Geben Sie den folgenden Befehl ein: 

ECD210P980X: \nwserver 

Die folgende Meldung wird angezeigt: 

Product "3Com Dynami cAccess Server Features" was 
found. (Das Produkt "3Com-DynamicAccess- 
Serverfunktionen" wurde gefunden.) Verify that 
this is the product you want to install before 
proceeding. (Vergewissern Sie sich, dass dies 
das zu installierende Produkt ist, bevor Sie 
f ortf ahren . ) 

Press <ENTER> to continue. (Driicken Sie 
die EINGABETASTE um fortzuf ahren . ) 

Press <ESC> to abort installation. 
(Driicken Sie die Taste ESC, um die Installation 
abzubrechen . ) 

5 Driicken Sie die EINGABETASTE. 

Das System kopiert die Software fur die DynamioAccess-Serverf unktionen 
in das SYS-Verzeichnis. 

Uberprufen der Installation und Konfiguration 

Um zu uberprufen, ob der Treiber auf dem NetWare-Server ordnungsgemaR 
geladen wurde, verfahren Sie wie folgt: 

1 Geben Sie nach der Eingabeaufforderung ein: 

load monitor 

Das Menu NetWare Monitor wird angezeigt. 

2 Wahlen Sie im Menu Available Options (Verfiigbare Optionen) die 
Option LAN/WAN Drivers (LAN/WAN-Treiber). 

Das Menu Available LAN Driver (Verfugbarer LAN-Treiber) wird ange- 
zeigt. Wenn der Treiber ordnungsgemaR geladen wurde, werden in 
diesem Menu der Treiber und die zugehorigen Rahmentypen angezeigt. 

3 Markieren Sie einen Treiber, um dessen Statistik anzuzeigen. 

Bei einem funktionierenden Treiber werden die gesendeten und 
empfangenen Pakete angezeigt. 
So prufen Sie, ob der Server mit dem Netzwerk kommuniziert: 

1 Richten Sie einen NetWare-Client in einem LAN ein, das von dem zu 
iiberpriifenden Server unterstutzt wird. 

2 Melden Sie sich beim Server an, oder ordnen Sie ihn als Netzlaufwerk zu. 

Wenn Sie diesen Schritt nicht ausfuhren konnen, funktioniert die 
Verbindung nicht. 

Funktioniert die Verbindung, wird die folgende Meldung angezeigt: 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
(Verbindungstest fur primaren Steckplatz #XXXXX 
erfolgreich. ) 
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Getting Started 

This quick start guide contains software installation instructions for the 
following operating systems: 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Before you begin software installation: 

■ Make sure that all installation requirements are met. The requirements 
are listed in the EtherLink Server 10/100 PCI NIC Family User Guide on the 
3Com EtherLink Server CD. 

■ Install the hardware as shown in Figure 1 (see the back inside cover of 
this guide). 



Installing in Windows NT 

Use the following procedure to install the driver and diagnostics for the first 
time in a computer that is running Windows NT. (If you are updating a 
previous installation, see procedures for updating in Windows in the 
EtherLink Server 101100 PCI NIC Family User Guide on the 3Com EtherLink 
Server CD.) 

1 Boot the computer and start Windows NT. 

2 Log in to the Windows NT Administrator account. 

3 Insert the 3Com EtherLink Server CD in the CD-ROM drive. 

4 From the Welcome screen, select NIC Software. 

5 Click NIC Drivers and Diagnostics. 

6 Follow the Wizard prompts. 

7 Choose Typical or Custom Installation. 

The Please Wait screen appears. After the installation is completed, an 
Update dialog box appears. 

8 Click OK. 

The Setup Complete screen appears. 

If your network environment uses the TCP/IP communications protocol, 
the Microsoft TCP/IP Properties dialog box appears. Enter the information 
needed to define an IP address. Continue after you have defined the 
TCP/IP settings. 

9 Click Finish to complete the installation. 

10 Click Exit. 

1 1 Restart your computer for changes to take effect. 
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Verifying Installation 

1 Double-click the My Computer icon, then the Control Panel icon, and 
then the Network icon. 

2 Select the Adapters tab. 

3 Make sure that the name of the NIC appears in the list of network 
adapters 

Installing in Windows 2000 

Use the following procedure to install the driver and diagnostics for the first 
time in a computer that is running Windows 2000. (If you are updating a 
previous installation, see procedures for updating in Windows in the 
EtherLink Server 10/100 PCI NIC Family User Guide on the 3Com EtherLink 
Server CD.) 

1 Reboot the computer, start Windows 2000, and log in to the 
Windows 2000 Administrator account. 

The Windows 2000 Found New Hardware wizard detects the new NICs 
and begins the driver installation. 

2 Insert the 3Com EtherLink Server CD in the CD-ROM drive. 

3 From the main menu, select NIC Software. 

4 From the list on the left, click NIC Drivers and Diagnostics. 

5 Follow the Wizard prompts. 

6 Choose Typical or Custom Installation. 

The Please Wait screen appears. After the installation is completed, an 
Update dialog box appears. 

7 Click OK 

The Setup Complete screen appears. 

8 Click Finish to complete the installation. 

9 Click Exit. 

Verifying Installation 

1 Right-click My Network Places and select Properties from the menu. 

2 Check connections in the Network and Dialup Connections window. 
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Configuring Self-Healing Driver (SHD) Parameter Settings 

Follow the procedure for your operating system. See the EtherLink Server 
10/100 PCI NIC Family User Guide for SHD parameters. 

Windows NT 

1 Right-click My Network Places and select Properties from the menu. 

2 In the next window, right-click a connection and select Properties from 
the menu. 

3 Click Configure. 

4 In the NIC Properties window, click the Advanced tab. 

5 In the Advanced window, you can configure the SHD parameters. Select 
a parameter in the Property field and change its value in the Value field. 
Default values are optimal for most networks. 

Windows 2000 

1 From the Windows Start menu, select Settings/Control Panel. 

2 Double-click the Network icon. 

3 In the Network window, click the Adapters tab. 

4 Double-click the adapter you want to modify 

5 Double-click a parameter to change its value. Default values are optimal 
for most networks. 

few Slot numbers listed in the SHD Configuration window may not match those 
labeled on the mother board. 

6 When you are finished, click OK. 

7 Remove the 3Com EtherLink Server CD from the CD-ROM drive. 

8 Restart the computer. 

Installing DynamioAccess Software 

See the EtherLink Server 10/100 PCI NIC Family User Guide for information 
about Dynamic/Access server features and installation procedures for 
Dynamic/Access software. 

Installing in NetWare 

With NetWare installed and the server up and running, complete the 
following steps to install and configure the driver and Dynamio4ccess 
technology server features on a NetWare file server. 

In NetWare screens, use the arrow keys to select an item, and then press 
Enter. 
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Load the 3Com EtherLink Server CD 

NetWare 4.2 Insert the CD in the CD-ROM drive and enter these commands: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 
NetWare 5.x Insert the CD in the CD-ROM drive and enter this command: 

load cdrom 

Wait for the message that states the CD is mounted 
successfully, and then proceed to copy the driver. 

Copy the Driver 

1 Enter this command at the prompt: 
NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 In the Configuration Options screen, select Driver options. 

3 In the Driver Options screen, select Configure network drivers. 

4 In the Additional Driver Actions screen, select Select a driver. 

The Select a Driver screen appears, listing all previously saved drivers in 
the system. 

If this is the first installation of the 3Com server NIC driver, it does not 
appear in this list. 

5 Press Insert. 

A system message for selecting a disk drive appears. 

6 Press F3. 

7 Enter a path to the volume that contains the driver. For example: 

ECD210P980X: \nwserver 

The Select a Driver to Install screen appears with the 3Com EtherLink 
Server NIC driver name highlighted. 

8 Press Enter to select the driver. 

9 Select Yes at the prompt to confirm the name of the driver to copy. 

The installation program copies the driver to the appropriate server 
subdirectory. The Configuration screen appears. 

Specify the Slot Number 

You do not need to specify the slot number if you are installing only one 
NIC. 

1 In the Configuration screen, select Slot Number. 

2 Enter the slot number of the NIC that you want to install. For example: 

10001 
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For instructions on changing other parameters in this screen, see the 
EtherLink Server 10/100 PCI NIC Family User Guide on the 3Com EtherLink 
Server CD. 

Load the Driver 

1 Select Save parameters and load driver. 

The installation program loads the configured driver and then writes the 
appropriate LOAD and BIND commands to the AUTOEXEC.NCF file. 
The system assigns a network number. 

2 Enter a network number or press Enter to select the system-assigned 
number. 

If no errors are encountered, the installation program asks whether you 
want to select an additional network driver. 

3 Select Yes to set up another NIC or select No to complete the driver 
installation. 

Set Up Another NIC 

1 Follow the prompts for another NIC: 

a Select the driver 

b Enter the slot number 

c Save parameters and load the driver 

2 Repeat step 1 for all NICs to be set up. 

3 After all NICs are set up, press Esc several times to return to the 
Installation Options screen. 

Install Server Features 

Two drivers (SE and LBRSL) are associated with DynamicAccess technology 
server features under NetWare. 

1 From the Configuration Options screen select Product options. 

2 Select Install a product not listed. 

The following message appears: 

Product will be installed from A:\. If you are 
installing from floppy diskettes, insert the 
first diskette of the product you want to install 
into the drive and verify that the path above is 
correct . 

Press <F3> to specify a different path; 
Press <ENTER> to continue. 



3 Press F3. 
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4 Enter this command: 

ECD210P980X: \nwserver 

The following message appears: 

Product "3Com DynamicAccess Server Features" was 
found. Verify that this is the product you want 
to install before proceeding. 

Press <ENTER> to continue. 

Press <ESC> to abort installation. 

5 Press Enter. 

The system copies the Dynamic/Access technology server features 
software to the SYS volume. 

Verify the Installation and Configuration 

To verify that the driver has been properly loaded on the NetWare server, 
perform the following procedure: 

1 At the system prompt, enter: 

load monitor 

The NetWare Monitor screen appears. 

2 From the Available Options menu, select LAN/WAN Drivers. 

The Available LAN Driver menu appears. If the driver has been loaded 
properly, the driver and frame types associated with the driver appear on 
this menu. 

3 Select a driver to view its associated statistics. 

A functioning driver displays packets being sent and received. 
To verify that the server is communicating over the network: 

1 Set up a NetWare client on a LAN supported by the server to be tested. 

2 Log in or map to the server. 

If you cannot log in or map to the server, the link is not functional. 
If the link is functional, the following message appears: 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
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Introduction 

Esta guia rapida contiene instrucciones para la instalacion de software en los 
siguientes sistemas operativos: 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Antes de comenzar la instalacion del software: 

■ Asegurese de cumplir con todos los requisitos para la instalacion. Guia 
del usuario de la familia de NIC EtherLink Server 10/100 PCI. 

■ Instale el hardware como se muestra en la figura 1 (vea la contraportada 
de esta guia). 

Instalacion en Windows NT 

Use los siguientes procedimientos para instalar el controlador y realizar el 
diagnostico preliminar en un equipo con Windows NT. Si actualiza una 
instalacion previa, consulte los procedimientos para actualizaciones de Guia 
del usuario de la familia de NIC EtherLink Server 10/100 PCI. en el CD de 
3Com EtherLink Server. 

1 Reinicie su PC e inicie la sesion en Windows NT. 

2 Inicie la sesion en la cuenta de Administrador de Windows NT. 

3 Inserte el CD de 3Com EtherLink Server en la unidad de CD-ROM. 

4 Desde la pantalla de bienvenida, seleccione Software de NIC. 

5 Haga die en Controladores y Diagnostico de NIC . 

6 Siga las indicaciones del Asistente. 

7 Elija instalacion Tipica o Personalizada. 

Aparece la pantalla Espere. Una vez terminada la instalacion, aparece un 
cuadro de dialogo de actualizacion. 

8 Haga die en Aceptar. 

Aparece la pantalla Configuracion completada. 
Si su entorno de red utiliza un protocolo de comunicacion TCP/IP, 
aparecera el cuadro de dialogo de Propiedades TCP/IP de Microsoft. 
Escriba la informacion requerida para definir una direccion IP. Continue 
una vez que haya definido las configuraciones TCP/IP. 

9 Haga die en Finalizar para concluir la instalacion. 

10 Haga die en Salir. 

11 Reinicie su PC para activar los cambios. 
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Verification de la instalacion 

1 Haga doble die en el icono Mi PC, luego en Panel de control y f inalmente 
en Red. 

2 Seleccione la f icha Adaptadores. 

3 Asegurese de que aparezca el nombre de NIC en la lista de adaptadores 
de red. 

Instalacion en Windows 2000 

Use los siguientes procedimientos para instalar el controlador y realizar el 
diagnostico preliminar en un equipo con Windows 2000. Si actualiza una 
instalacion previa, consulte los procedimientos para actualizaciones de Guia 
del usuario de la familia de NIC EtherLink Server 10/100 PCI. en el CD de 
3Com EtherLink Server. 

1 Reinicie su PC, inicie Windows 2000 e inicie la sesion en la cuenta de 
Administrador de Windows 2000. 

El Asistente para hardware nuevo encontrado de Windows 2000 detecta 
las nuevas NIC y comienza la instalacion del controlador. 

2 Inserte el CD de 3Com EtherLink Server en la unidad de CD-ROM. 

3 En el menu principal, seleccione Software de NIC. 

4 En la lista de la izquierda, haga die en Controladores y Diagnostico de 
NIC. 

5 Siga las indicaciones del Asistente. 

6 Elija instalacion Tipica o Personalizada. 

Aparece la pantalla Espere. Una vezterminada la instalacion, aparece un 
cuadro de dialogo de actualizacion 

7 Haga die en Aceptar. 

Aparece la pantalla Configuracion completa. 

8 Haga die en Finalizar para concluir la instalacion. 

9 Haga die en Salir. 

Verification de la instalacion 

1 Haga die con el boton secundario del mouse en Mis sitios de red y 
seleccione Propiedades en el menu. 

2 Revise las conexiones en la ventana de conexiones de red y de acceso 
telefonico. 
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Configuracion de los parametros del controlador 
autocorrector (SHD) 

Siga los procedimientos de su sistema operativo. Consulte Guia del usuario 
de la familia de NIC EtherLink Server 10/100 PCI. para obtener mas 
informacion acerca de los parametros de SHD. 

Windows NT 

1 Haga die con el boton secundario del mouse en Mis sitios de red y 
seleccione Propiedades en el menu. 

2 En la proxima ventana, haga die con el boton secundario del mouse en 
una conexion y seleccione Propiedades en el menu. 

3 Haga die en Configuracion. 

4 En la ventana de Propiedades de NIC, haga die en la ficha Avanzadas. 

5 En la ventana Avanzadas, puede configurar los parametros de SHD. 
Seleccione un para metro en el campo Propiedad y cambie su valor en el 
campo Valor. Los valores predeterminados son opcionales para la 
mayoria de las redes. 

Windows 2000 

1 En el menu de Inicio de Windows, seleccione Configuracion/Panel de 
Control. 

2 Haga doble die en el icono Red. 

3 En la ventana Red, haga die en la ficha Adaptadores. 

4 Haga doble die en el adaptador que desea modificar. 

5 Haga doble die en un para metro para cambiar su valor. Los valores 
predeterminados son opcionales para la mayoria de las redes. 

few Puede que los numeros de las ranuras enumeradas en la ventana de configuracion 
de SHD no coincidan con los de la placa base. 

6 Al terminar, haga die en Aceptar. 

7 Inserte el CD de 3Com Etherlink Server en la unidad de CD-ROM. 

8 Reinicie su PC. 

Instalacion del software DynamioAccess 

Consulte Guia del usuario de la familia de NIC EtherLink Server 10/100 PCI. 
para obtener informacion acerca de las caracteristicas del servidor 
Dynamic/Access y los procedimientos de instalacion para el software 
Dynamic/Access. 

Instalacion en NetWare 

Con NetWare instalado y el servidor en funcionamiento, complete los siguientes 
pasos para instalar y configurar el controlador y las caracteristicas del servidor 
de tecnologia DynamioAccess en un servidor de archivos NetWare. 
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En las pantallas NetWare, use las teclas de direccion para seleccionar un 
elemento y luego presione Intro. 

Cargar CD de 3Com EtherLink Server 

NetWare 4.2 Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y escriba estos 
comandos: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 

NetWare 5.x Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y escriba estos 
comandos: 

load cdrom 

Espere el mensaje que indica que el CD esta montado 
satisfactoriamente y, a continuacion, copie el controlador. 

Copiar el controlador 

1 Escriba este comando en el simbolo: 
NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 En la pantalla Configuration Options, seleccione Driver options. 

3 En la pantalla Driver Options, seleccione Configure network drivers. 

4 En la pantalla Additional Driver Actions, seleccione Select a driver. 

Aparece la pantalla Select a Driver, enumerando todos los controladores 
guardados previamente en el sistema. 

Si esta es la primera instalacion de un controlador de NIC para servidores 
de 3Com, no aparecera en esta lista. 

5 Presione Insert. 

Aparece un mensaje del sistema para seleccionar una unidad de disco. 

6 Presione F3. 

7 Escriba una ruta para el volumen que contiene el controlador. Por 
ejemplo: 

ECD210P980X: \nwserver 

Aparece la pantalla Select a Driver to Install con el nombre del 
controlador de NIC de 3Com EtherLink Server resaltado. 

8 Presione Intro para seleccionar el controlador. 

9 Seleccione Yes en el simbolo para confirmar el nombre del controlador 
que se debe copiar. 

El programa de instalacion copia el controlador en un subdirectorio del 
servidor. Aparece la pantalla Configuration. 
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Especif icacion del numero de ranura 

No necesita especificar el numero de ranura si solo instala una NIC. 

1 En la pantalla Configuration, seleccione Slot Number. 

2 Escriba el numero de ranura de la NIC que desea instalar. Por ejemplo: 

10001 

Para obtener instrucciones acerca de como cambiar otros parametros en 
esta pantalla, consulte Guia del usuario de la familia de NIC EtherLink 
Server 10/100 PCI. en el CD de 3Com EtherLink Server. 

Carga del controlador 

1 Seleccione Save parameters and load driver. 

El programa de instalacion carga el controlador configurado y, a 
continuacion, escribe los comandos LOAD y BIND apropiados en el 
archivo AUTOEXEC.NCF. 
El sistema le asigna un numero de red. 

2 Escriba un numero de red o presione Intro para seleccionar el numero 
que asigno el sistema. 

Si no se encuentran errores, el programa de instalacion le preguntara si 
desea seleccionar un controlador de red adicional. 

3 Seleccione Yes para conf igurar otra tarjeta de red o bien No para 
terminar la instalacion del controlador. 

Conf iguracion de otra tarjeta de red 

1 Siga las indicaciones para otra tarjeta de red: 

a Seleccione el controlador 
b Escriba el numero de ranura 
c Guarde los parametros y cargue el controlador. 

2 Repita el paso 1 para todas las tarjetas de red que desee configurar. 

3 Una vez configuradas todas las tarjetas de red, presione Esc varias veces 
para volver a la pantalla Opciones de instalacion. 
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Instalacion de las caracteristicas del servidor 

Dos controladores (SE y LBRSL) estan asociados a las caracteristicas de los 
servidores de tecnologia Dynamic/Access de NetWare. 

1 En la pantalla de Configuration Options, seleccione las Product options. 

2 Seleccione Install a product not listed. 

Aparece el siguiente mensaje: 

Product will be installed from A:\. If you are 
installing from floppy diskettes, insert the 
first diskette of the product you want to install 
into the drive and verify that the path above is 
correct . 

Press <F3> to specify a different path; 
Press <ENTER> to continue. 

3 Presione F3. 

4 Escriba este comando: 

ECD210P980X: \nwserver 

Aparece el siguiente mensaje: 

Product "3Com DynamicAccess Server Features" was 
found. Verify that this is the product you want 
to install before proceeding. 

Press <ENTER> to continue. 

Press <ESC> to abort installation. 

5 Presione Intro. 

El sistema copia el software de caracteristicas de servidor para tecnologia 
Dynamic/Access en el volumen SYS. 

Verifique la instalacion y la configuration. 

Para verificar que el controlador se ha cargado adecuadamente en el 
servidor NetWare, realice el siguiente procedimiento: 

1 En el indicador del sistema, escriba: 

load monitor 

Aparece la pantalla NetWare Monitor 

2 En el menu Available Options, seleccione LAN/WAN Drivers. 

Aparece el menu Available LAN Driver. Si se ha cargado el controlador de 
forma adecuada, en el menu apareceran los tipos de controladores y 
marcos asociados a este controlador. 

3 Seleccione un controlador para ver las estadisticas asociadas. 

Un controlador en funcionamiento muestra paquetes que se envian y 
reciben. 
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Para verificar que el servidor se comunica a traves de la red: 

1 Configure un cliente NetWare en una LAN soportada por el servidor que 
se desea probar. 

2 Conectese o asociese al servidor. 

Si no puede conectarse o asociarse al servidor, significa que el enlace no 
esta operativo. 

Si el enlace funciona, aparece el siguiente mensaje: 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
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Guide de demarrage 

Ce guide de reference presente les instructions d'installation du logiciel pour 
les systemes d'exploitation suivants : 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Avant de commencer Installation du logiciel : 

■ Assurez-vous que votre systeme satisfait a la configuration d'installation 
minimale requise, dont vous trouverez le detail dans le guide de 
I'utilisateur simplifie de la carte NICEtherLink Server 1011 00 PCI sur le CD 3Com 
EtherLink Server. 

■ Installez le materiel comme indique a la Figure 1 (reportez-vous a 
I'interieur du dos de la couverture de ce guide). 

Installation sous Windows NT 

Suivez la procedure ci-dessous pour proceder a la premiere installation du 
pilote et des diagnostics sur un ordinateur sous Windows NT. Dans le cas 
d'une mise a jour d'une installation precedente, reportez-vous aux 
procedures de mise a jour sous Windows dans le guide de I'utilisateur simplifie 
de la carte NIC EtherLink Server 10/100 PCI qui se trouve sur le CD 3Com 
EtherLink Server. 

1 Demarrez I'ordinateur et lancez Windows NT. 

2 Ouvrez une session sous le compte administrateur de Windows NT. 

3 Inserez le CD 3Com EtherLink Server dans le lecteur de CD-ROM. 

4 Dans l'ecran de bienvenue, selectionnez Logiciel NIC. 

5 Cliquez sur Pilotes et diagnostics NIC. 

6 Suivez les instructions de I'assistant. 

7 Choisissez Installation typique ou Installation personnalisee. 

L'ecran Veuillez patienter s'affiche. Une fois ^installation terminee, la 
boite de dialogue de mise a jour s'affiche. 

8 Cliquez sur OK. 

L'ecran Installation terminee s'affiche. 

Si votre environnement reseau utilise le protocole de communication 
TCP/IP, la boite de dialogue Proprietes TCP/IP de Microsoft s'affiche. Entrez 
les parametres necessaires pour definir une adresse IP. Continuez apres 
avoir defini les parametres TCP/IP. 

9 Cliquez sur Terminer pour f inir ('installation. 

10 Cliquez sur Quitter. 

11 Relancez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet. 
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Verification de Installation 

1 Cliquez deux fois sur I'icone Poste de travail, puis sur I'icone Panneau de 
configuration, et enfin sur I'icone Reseau. 

2 Selectionnez I'onglet Cartes reseau. 

3 Verifiez que le nom de la carte reseau figure dans la liste des cartes 
reseau. 

Installation sous Windows 2000 

Suivez la procedure ci-dessous pour proceder a la premiere installation du 
pilote et des diagnostics sur un ordinateur sous Windows 2000. Dans le cas 
d'une mise a jour d'une installation precedente, reportez-vous aux 
procedures de mise a jour sous Windows dans le guide de I'utilisateur 
simplifie de la carte NIC EtherLink Server 10/100 PCI qui se trouve sur le CD 
3Com EtherLink Server. 

1 Relancez I'ordinateur, demarrez Windows 2000, puis ouvrez une session 
sous le compte administrateur de Windows 2000. 

L'Assistant Nouveau materiel detecte de Windows 2000 detecte les 
nouvelles cartes reseau et commence I'installation du pilote. 

2 Inserez le CD 3Com EtherLink Server dans le lecteur de CD-ROM. 

3 Dans le menu principal, selectionnez Logiciel NIC. 

4 Dans la liste sur la gauche, cliquez sur Pilotes et diagnostics NIC. 

5 Suivez les instructions de I'assistant. 

6 Choisissez Installation typique ou Installation personnalisee. 

L'ecran Veuillez patienter s'affiche. Une fois I'installation terminee, la 
boTte de dialogue de mise a jour s'affiche. 

7 Cliquez sur OK. 

L'ecran Installation terminee s'affiche. 

8 Cliquez sur Terminer pour finir I'installation. 

9 Cliquez sur Quitter. 

Verification de I'installation 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Favoris reseau, puis 
selectionnez Proprietes dans le menu. 

2 Verifiez les connexions dans la fenetre Reseau et connexions a distance. 
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Configuration des parametres du pilote de reparation 
automatique (SHD) 

Suivez les instructions correspondant a votre systeme d'exploitation. Voir le 
guide de I'utilisateur simplifie de la carte NIC EtherLink Server 10/100 PCI 
pour les parametres SHD. 

Windows NT 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Favoris reseau, puis 
selectionnez Proprietes dans le menu. 

2 Dans la fenetre suivante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
une connexion, puis selectionnez Proprietes dans le menu. 

3 Cliquez sur Configurer. 

4 Dans la fenetre Proprietes NIC, cliquez sur I'onglet Avancees. 

5 La fenetre Avancees vous permet de configurer les parametres SHD. 
Selectionnez un parametre dans le champ Propriete et modifiez la valeur 
du champ Valeur. Les valeurs par defaut sont optimisees pour la majorite 
des reseaux. 

Windows 2000 

1 Dans le menu Demarrer de Windows, selectionnez Parametres/Panneau 
de configuration. 

2 Cliquez deux fois sur I'icone Reseau. 

3 Dans la fenetre Reseau, cliquez sur I'onglet Cartes reseau. 

4 Cliquez deux fois sur la carte a modifier. 

5 Cliquez deux fois sur un parametre pour modifier sa valeur. Les valeurs 
par defaut sont optimisees pour la majorite des reseaux. 

Les numeros de connecteurs repertories dans la fenetre Configuration SHD peuvent 
ne pas correspondre a ceux de la carte mere. 

6 Une fois que vous avez fini, cliquez sur OK. 

7 Retirez le CD 3Com EtherLink Server du lecteur de CD-ROM. 

8 Relancez I'ordinateur. 

Installation du logiciel DynamioAccess 

Voir le guide de I'utilisateur simplifie de la carte NIC EtherLink Server 10/100 
PCI pour des informations sur les fonctions de serveur DynamicAccess et les 
procedures d'installation du logiciel DynamicAccess. 

Installation sous NetWare 

Une fois que NetWare est installe et que le serveur est en marche, suivez les 
etapes ci-dessous pour installer et configurer le pilote et les fonctions de 
serveur de la technologie DynamicAccess sur un serveur de fichiers NetWare. 

Pour selectionner un element dans les ecrans NetWare, servez-vous des 
touches de direction, puis appuyez sur Enter. 
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Chargement du CD 3Com EtherLink Server 

NetWare 4.2 Inserez le CD dans le lecteur de CD-ROM, puis tapez les com- 
mandes suivantes : 

load cdrom 
cd mount ecd210p980x 
NetWare 5.x Inserez le CD dans le lecteur de CD-ROM, puis tapez la com- 
mande suivante : 

load cdrom 

Attendez que le message indiquant que le CD est monte cor- 
rectement s'affiche, puis commencez la copie du pilote. 

Copie du pilote 

1 Tapez la commande suivante a I'invite : 
NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 Dans l'ecran Configuration Options, selectionnez Driver options. 

3 Dans I'ecran Driver options, selectionnez Configure network drivers. 

4 Dans I'ecran Additional Driver Actions, selectionnez Select a driver. 

L'ecran Select a driver qui s'affiche donne la liste de tous les pilotes 
precedemment enregistres dans le systeme. 
S'il s'agit de la premiere installation du pilote de la carte de serveur 
3Com, le pilote n'apparaTt pas dans la liste. 

5 Appuyez sur Insert. 

Un message du systeme s'affiche, vous invitant a selectionner un lecteur 
de disque. 

6 Appuyez sur la touche F3. 

7 Entrez le chemin au volume contenant le pilote. Par exemple : 

ECD210P980X: \nwserver 

L'ecran Select a Driver to Install s'affiche. Le nom du pilote de la carte 
reseau 3Com EtherLink Server est en surbrillance. 

8 Appuyez sur Enter pour selectionner le pilote. 

9 Selectionnez Yes a I'invite pour confirmer le nom du pilote a copier. 

Le programme d'installation copie le pilote dans le sous-repertoire 
approprie du serveur. L'ecran Configuration s'affiche. 

Specif iez le numero du connecteur. 

Ceci est inutile si vous installez une seule carte reseau. 

1 Dans l'ecran Configuration, selectionnez I'option Slot Number (numero 
du connecteur). 

2 Entrez le numero du connecteur de la carte reseau a installer. Par 
exemple : 

10001 
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Pour savoir comment modifier d'autres parametres de cet ecran, 
reportez-vous au guide de I'utilisateur simplifie de la carte NIC 
EtherLink Server 101100 PCI qui se trouve sur le CD 3Com EtherLink 
Server. 

Chargement du pilote 

1 Selectionnez Save parameters and load driver (Enregistrer les 
parametres et charger le pilote). 

Le programme d'installation charge le pilote configure, puis ecrit les 
commandes LOAD et BIND appropriees dans le fichier AUTOEXEC.NCF. 
Le systeme attribue alors un numero de reseau. 

2 Entrez un numero de reseau ou appuyez sur Enter pour selectionner le 
numero automatiquement attribue par le systeme. 

Si aucune erreur ne se produit, le programme d'installation vous invite a 
indiquer si vous souhaitez selectionner un autre pilote de reseau. 

3 Selectionnez Yes pour configurer une autre carte reseau ou Wo pour 
terminer I'installation du pilote. 

Configuration d'une carte reseau supplemental 

1 Suivez les instructions indiquees pour installer une autre carte reseau : 

a Selectionnez le pilote. 

b Entrez le numero du connecteur. 

c Enregistrez les parametres et chargez le pilote. 

2 Repetez I'etape 1 pour toutes les cartes reseau a configurer. 

3 Une fois cette operation terminee, appuyez plusieurs fois sur la touche 
Echap pour revenir a I'ecran options d'installation. 

Installation des fonctions de serveur 

Deux pilotes (SE et LBRSL) sont associes aux fonctions de serveur de la 
technologie Dynamic/Access sous NetWare. 

1 Dans I'ecran Configuration Options, selectionnez Product options 
(Options du produit). 

2 Selectionnez I'option Install a product not listed (Installez un produit 
non repertorie). 

Le message suivant s'affiche : 

Product will be installed from A:\. If you are 
installing from floppy diskettes, insert the 
first diskette of the product you want to install 
into the drive and verify that the path above is 
correct . 

Press <F3> to specify a different path; 
Press <ENTER> to continue. 
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3 Appuyez sur la touche F3. 

4 Tapez la commande suivante : 

ECD210P980X: \nwserver 

Le message suivant s'affiche : 

Product "3Com DynamicAccess Server Features" was 
found. Verify that this is the product you want 
to install before proceeding. 

Press <ENTER> to continue. 

Press <ESC> to abort installation. 

5 Appuyez sur la touche Entree. 

Le systeme copie le logiciel des fonctions de serveur de la technologie 
DynamioAccess sur le volume SYS. 

Verification de Installation et de la configuration 

Pour verifier que le pilote a ete correctement charge sur le serveur NetWare, 
suivez la procedure ci-dessous : 

1 A I'invite du systeme, tapez : 

load monitor 

L'ecran Moniteur NetWare s'affiche. 

2 Dans le menu Available Options (Options disponibles), selectionnez 
LANAVAN Drivers (Pilotes LAN/WAN.) 

Le menu Available LAN Driver (Pilote LAN disponible) s'affiche. Si le 
pilote a ete charge correctement, les types de pilote et de trame associes 
au pilote s'affichent dans ce menu. 

3 Selectionnez un pilote pour afficher les statistiques qui lui sont 
associees. 

Dans le cas d'un pilote fonctionnant correctement, le nombre de paquets 
envoyes et recus est indique. 
Pour verifier que le serveur communique sur le reseau : 

1 Configurez un client NetWare sur un reseau LAN (local) pris en charge 
par le serveur a tester. 

2 Ouvrez une session ou faites un mappage sur le serveur. 

Si vous ne pouvez pas vous connecter au serveur ou faire un mappage, 

cela signifie que la liaison ne fonctionne pas. 

Si la liaison est operationnelle, le message suivant s'affiche : 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
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Avvio rapido 

Questo manuale contiene istruzioni per I'installazione del software con i 
seguenti sistemi operativi: 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Prima di iniziare I'installazione del software: 

■ Assicurarsi che tutti i requisiti di installazione siano soddisfatti. Tali 
requisiti sono riportati nel Cuida perl'utente delta famiglia dischede NIC 
EtherLink® Server 10/100 PCI contenuto nel CD 3Com EtherLink Server. 

■ Installare I'hardware nel modo indicato nella figura 1 (vedere la terza di 
copertina del manuale). 

Installazione con Windows NT 

Per installare per la prima volta il driver e le funzioni diagnostiche in un 
computer che utilizza Windows NT, utilizzare la procedura riportata di 
seguito. Se si deve aggiornare una installazione precedente,, vedere le 
procedure per I'aggiornamento in Windows nel Guida per I'utente della 
famiglia di schede NIC EtherLink® Server 10/100 PCI contenuto nel CD 3Com 
EtherLink Server. 

1 Accendere il computer e awiare Windows NT. 

2 Collegarsi all'account deH'amministratore di Windows NT. 

3 Inserire il CD 3Com EtherLink Server nell'unita CD-ROM. 

4 Nella schermata iniziale, selezionare NIC Software. 

5 Fare die su NIC Drivers and Diagnostics. 

6 Seguire le istruzioni dell'installazione guidata. 

7 Selezionare I'installazione Typical o Custom. 

Viene visualizzato il messaggio Please Wait. Al termine dell'installazione, 
viene visualizzata la finestra di dialogo Update. 

8 Fare die su OK. 

Viene visualizzato il messaggio Setup Complete. 
Se I'ambiente di rete utilizza il protocollo di comunicazione TCP/IP, viene 
visualizzata la finestra di dialogo Microsoft TCP/IP Properties. Immettere 
le informazioni necessarie per definire un indirizzo IP. Continuare dopo 
avere definito le impostazioni TCP/IP. 

9 Fare die su Finish per completare I'installazione. 

10 Fare die su Esci. 

11 Riavviare il computer per applicare le modifiche. 
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Verifica dell'installazione 

1 Fare doppio die sull'icona Risorse del computer, selezionare Pannello 
di controllo e quindi I'icona Rete. 

2 Selezionare Schede. 

3 Controllare die il nome della scheda NIC sia presente nell'elenco delle 
schede di rete. 

Installazione con Windows 2000 

Per installare per la prima volta il driver e le funzioni diagnostiche in un 
computer che utilizza Windows 2000, utilizzare la seguente procedura. Se si 
deve aggiornare una installazione precedente,, vedere le procedure per 
I'aggiornamento in Windows nel Guida per I'utente della famiglia di schede 
NIC EtherLink® Server 10/100 PCI contenuto nel CD 3Com EtherLink Server. 

1 Accendere il computer, avviare Windows 2000 e collegarsi all'account 
deH'amministratore di Windows 2000. 

La funzione di Windows 2000 per I'installazione automatica del nuovo 
hardware rileva le nuove schede e inizia I'installazione del driver. 

2 Inserire il CD 3Com EtherLink Server nell'unita CD-ROM. 

3 Dal menu principale, selezionare NIC Software. 

4 Dall'elenco posto a sinistra, fare die su NIC Drivers and Diagnostics. 

5 Seguire le istruzioni dell'installazione guidata. 

6 Selezionare I'installazione Typical o Custom. 

Viene visualizzato il messaggio Please Wait. Al termine dell'installazione, 
viene visualizzata la finestra di dialogo Update. 

7 Fare die su OK 

Viene visualizzato il messaggio Setup Complete. 

8 Fare die su Finish per completare I'installazione. 

9 Fare die su Esci. 

Verifica dell'installazione 

1 Con il pulsante destro del mouse, fare die su Risorse di rete e dal menu 
selezionare Proprieta. 

2 Controllare le connessioni nella finestra Rete e connessioni remote. 
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Configurazione delle impostazioni dei parametri SHD 
(Self-Healing Driver) 

Seguire la procedura appropriata al sistema operativo utilizzato. Per i 
parametri SHD, vedere il Guida per I'utente della famiglia di schede NIC 
EtherLink® Server 10/100 PCI. 

Windows NT 

1 Con il pulsante destro del mouse, fare die su Risorse di rete e dal menu 
selezionare Proprieta. 

2 Nella finestra successiva, fare die su una connessione con il pulsante 
destro del mouse e dal menu selezionare Proprieta. 

3 Fare die su Configura. 

4 Nella finestra delle proprieta della scheda, fare die sulla scheda 
Avanzate. 

5 In questa finestra e possibile configurare i parametri SHD. Selezionare un 
parametro nel campo Proprieta e modificarne il valore nel campo Valore. I 
valori predefiniti risultano ottimali per la maggior parte delle reti. 

Windows 2000 

1 Dal menu Start selezionare Impostazioni/Pannello di controllo. 

2 Fare doppio die sull'icona Rete. 

3 Nella finestra Rete, fare die su Schede. 

4 Fare doppio die sulla scheda da modificare 

5 Fare doppio die su un parametro per modificarne il valore. I valori 
predefiniti risultano ottimali per la maggior parte delle reti. 

/ numeri degli slot riportati nella finestra SHD Configuration potrebbero non 
corrispondere a quelli indicati nella scheda madre. 

6 Al termine, fare die su OK. 

7 Togliere il CD 3Com EtherLink Server dall'unita CD-ROM. 

8 Riawiare il computer. 

Installazione del software DynamioAccess 

Vedere il Guida per I'utente della famiglia di schede NIC EtherLink® Server 
101100 PCI per informazioni sulle funzioni server di DynamicAccess e sulle 
procedure di installazione del software DynamicAccess. 

Installazione in NetWare 

Dopo avere installato NetWare e avviato il server, completare i passi indicati 
di seguito per installare e configurare il driver e le funzioni server 
DynamicAccess in un file server NetWare. 

Nelle installazioni NetWare utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce, 
quindi premere Invio. 



-31 - 



ITALIANO 



Caricare il CD 3Com EtherLink Server 

NetWare 4.2 Inserire il CD nell'apposita unita e immettere i seguenti 
comandi: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 

NetWare 5.x Inserire il CD nell'apposita unita e immettere il seguente 
comando: 

load cdrom 

Attendere il messaggio che informa che il CD e stato inserito 
correttamente e procedere con la copia del driver. 

Copiare il driver 

1 Alia richiesta, immettere il seguente comando: 
NetWare 4.2: load install 

NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 Nella schermata Configuration Options, selezionare Driver options. 

3 Nella schermata Driver Options, selezionare Configure network drivers. 

4 Nella schermata Additional Driver Actions, selezionare Select a driver. 

Viene visualizzata la schermata Select a Driver, contenente tutti i driver 
precedentemente salvati nel sistema. 

Se il driver NIC del server 3Com viene installato per la prima volta, non 
verra visualizzato nell'elenco. 

5 Premere Insert. 

Viene visualizzato un messaggio di sistema per la selezione di un'unita 
disco. 

6 Premere F3. 

7 Immettere un percorso per il volume contenente il driver. Ad esempio: 

ECD210P980X: \nwserver 

Viene visualizzata la schermata Select a Driver to Install, con evidenziato 
il nome del driver della scheda NIC 3Com EtherLink Server. 

8 Premere Invio per selezionare il driver. 

9 Alia richiesta selezionare Yes per confermare il nome del driver da 
copiare. 

II programma di installazione copia il driver nella sottodirectory del 
server appropriata. Viene visualizzata la schermata Configuration. 

Specificare il numero di slot 

Se si installa una sola scheda NIC, non e necessario specificare il numero di 
slot. 

1 Nella schermata Configuration, selezionare Slot Number. 
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2 Immettere il numero di slot della scheda NIC da installare. Ad esempio: 

10001 

Per istruzioni sulla modifica di altri parametri di questa schermata, 
vedere il Guida per I'utente della famiglia di schede NIC EtherLink® 
Server 10/100 PCI contenuto nel CD 3Com EtherLink Server. 

Caricare il driver 

1 Selezionare Save parameters and load driver. 

II programma di installazione carica il driver configurato e quindi scrive i 
comandi LOAD e BIND appropriati nel file AUTOEXEC.NCF. 
II sistema assegna un numero di rete. 

2 Immettere un numero di rete o premere Invio per selezionare il numero 
assegnato dal sistema. 

Se non si rilevano errori, il programma di installazione chiede se si 
desidera selezionare un driver di rete supplementare. 

3 Selezionare Yes per impostare un'altra scheda NIC oppure No per 
terminare I'installazione del driver. 

Impostazione di un'ulteriore scheda NIC 

1 Seguire le istruzioni per un'altra scheda NIC: 

a Selezionare il driver 

b Immettere il numero di slot 

c Salvare i parametri e caricare il driver. 

2 Ripetere il passo 1 per tutte le schede NIC da impostare. 

3 Quando tutte le schede NIC sono impostate, premere Esc piu volte per 
tornare alia schermata Installation Options. 

Installazione delle funzioni server 

In NetWare, due driver (SE e LBRSL) sono associati elle funzioni server 
DynamicAccess. 

1 Nella schermata Configuration Options, selezionare Product options. 

2 Selezionare Install a product not listed. 

Viene visualizzato il seguente messaggio: 

II prodotto viene installato da A:\. Se si esegue 

1 1 installazione da dischetti floppy, inserire 

nell ' apposita unita il primo dischetto del prodotto da 

installare e controllare che il percorso sopra 

indicato sia corretto. 

Premere <F3> per specificare un percorso diverso; 

Premere <INVIO> per continuare. 

3 Premere F3. 
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4 Immettere il seguente comando: 

ECD210P980X: \nwserver 

Viene visualizzato il seguente messaggio: 

Viene rilevato il prodotto "3Com DynamicAccess 
Server Features". Prima di procedere, verificare che 
si tratti ef f ettivamente del prodotto da installare. 

Premere <INVIO> per continuare. 

Premere <ESC> per interrompere 1 ' installazione . 

5 Premere Invio. 

II sistema copia il software con le funzioni server DynamicAccess nel 
volume SYS. 

Controllo deN'installazione e della configurazione 

Per assicurarsi che il driver sia stato caricato correttamente nel server 
NetWare, eseguire la seguente procedura: 

1 Alia richiesta del sistema, immettere: 

load monitor 

Viene visualizzata la schermata NetWare Monitor. 

2 Dal menu Available Options, selezionare LAN/WAN Drivers. 

Viene visualizzato il menu Available LAN Driver. Se il driver e stato 
caricato in modo corretto, verra visualizzato in questo menu insieme ai 
tipi di frame ad esso associato 

3 Selezionare un a driver per visualizzare le statistiche associate ad esso. 

Se il driver funziona in modo corretto, mostra i pacchetti inviati e 
ricevuti. 

Per controllare che il server comunichi con la rete: 

1 Impostare un client NetWin una LAN supportata dal server da verificare. 

2 Connettersi al server. 

Se tale operazione risulta impossibile, il collegamento non funziona 
correttamente. 

Se il collegamento e perfettamente funzionante, viene visualizzato il 
seguente messaggio: 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
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Introducao 

Este guia de iniciacao rapida contem instrucoes para os seguintes sistemas 
operacionais: 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

Antes de iniciar a instalacao do software: 

■ Certifique-se de que todos os requisitos de instalacao sejam obedecidos. 
Os requisitos estao listados no Guia do usuario da familia de NICs 
EtherLink Server 10/100 PCI CD do 3Com EtherLink Server. 

■ Instale o hardware como mostrado na Figura 1 (veja a contracapa deste 
guia). 

Instala^ao no Windows NT 

Siga os procedimentos seguintes para instalar o driver e o diagnostico pela 
primeira vez em urn computador que esteja rodando o Windows NT. 
(Se estiver atualizando a instalacao anterior, veja os procedimentos para 
atualizacao no Windows Guia do usuario da familia de NICs EtherLink Server 
10/100 PCI no 3Com EtherLink Server.) 

1 Reinicie o computador e abra o Windows NT. 

2 Faca o login na conta de Administrador do Windows NT. 

3 Insira o CD do 3Com EtherLink Server na unidade de CD-ROM. 

4 Na tela de abertura, selecione Software da NIC. 

5 Clique em Driver e diagnostico da NIC. 

6 Siga os prompts do Assistente. 

7 Escolha o tipo de instalacao desejado, tipica ou personalizada. 

A tela Aguarde aparecera. Depois que a instalacao estiver completa, sera 
exibida a caixa de dialogo Atualizacao. 

8 Clique em OK. 

Sera exibida uma tela informando que a instalacao foi completada. 
Se o seu ambiente de rede utilizar o protocolo de comunicacao TCP/IP, a 
caixa de dialogo 'Propriedades de TCP/IP' da Microsoft aparecera. 
Forneca as informacoes necessarias para definir urn endereco IP. Continue 
depois que tiver definido as configuracoes do TCP/IP. 

9 Clique em Concluir para completar a instalacao. 

10 Clique em Sair. 

11 Reinicie seu computador para que as mudancas entrem em vigor. 
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Verif icacao da instalagao 

1 De um clique duplo no icone 'Meu computador', depois no icone 'Painel 
de controle' e, por f im, no icone 'Rede". 

2 Selecione a guia 'Adaptadores'. 

3 Certifique-se de que o nome da NIC aparece na lista de adaptadores da 
rede. 

Instalacao no Windows 2000 

Siga os procedimentos seguintes para instalar o driver e o diagnostics pela 
primeira vez em um computador que esteja operando no Windows 2000. 
(Se estiver atualizando uma instalacao anterior, veja os procedimentos para 
atualizacao no Windows Guia do usuario da familia de NICs EtherLink Server 
10/100 PCI no CD do Com EtherLink Server.) 

1 Reinicie o computador, abra o Windows 2000 e faca o login na conta de 
Administrador do Windows 2000. 

O 'Assistente para adicao de novo hardware' do Windows 2000 detecta 
as novas NICs e inicia a instalacao do driver. 

2 Insira o CD do 3Com EtherLink Server na unidade de CD-ROM. 

3 No menu principal, selecione Software da NIC. 

4 Na lista a esquerda, de um clique em Drivers e diagnostics da NIC. 

5 Siga os prompts do Assistente. 

6 Escolha o tipo de instalacao desejado, tipica ou personalizada. 

A tela Aguarde aparecera. Depois que a instalacao estiver completa, sera 
exibida a caixa de dialogo Atualizacao. 

7 Clique em OK. 

Sera exibida uma tela informando que a instalacao foi completada. 

8 Clique em Concluir para completar a instalacao. 

9 Clique em Sair. 

Verif icacao da instalacao 

1 Clique com o botao direito em 'Meus locais de rede' e selecione 
Propriedades no menu. 

2 Verifique as conexoes na janela de conexoes dial-up e de rede. 
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Configuragao das definiqoes de parametro do driver SHD 
(Self-Healing Driver) 

Siga os procedimentos de acordo com o seu sistema operacional. Consulte o 
Guia do usuario da familia de NICs EtherLink Server 10/100 PCI para 
conhecer os parametros de SHD. 

Windows NT 

1 Clique com o botao direito em 'Meus locais de rede' e selecione 
Propriedades no menu. 

2 Na janela seguinte, clique com o botao direito em uma conexao e 
selecione Propriedades no menu. 

3 Clique em Configurar. 

4 Na janela 'Propriedades da NIC, clique na guia Avancado. 

5 Na janela Avancado, voce pode configurar os parametros de SHD. 
Selecione um parametro no campo Propriedade e altere o seu valor no 
campo Valor. Os valores padrdes sao geralmente ideais para a maioria 
das redes. 

Windows 2000 

1 No menu Iniciar do Windows, selecione Configuracoes/Painel de 
controle. 

2 De um clique duplo no icone Rede. 

3 Na janela Rede, clique na guia Adaptadores. 

4 De um clique duplo no adaptador que deseja modificar. 

5 De um clique duplo no parametro para alterar seu valor. Os valores 
padroes sao geralmente ideais para a maioria das redes. 

Os numeros de slot listados na janela Configuraqdes do SHD podem nao 
corresponder aqueles rotulados na placa-mae. 

6 Quando terminar, clique em OK. 

7 Remova o CD do 3Com EtherLink Server da unidade de CD-ROM. 

8 Reinicie o computador. 

Instalagao do software DynamioAccess 

Consulte oGuia do usuario da familia de NICs EtherLink Server 10/100 PCI 
para obter informacoes sobre os recursos do servidor DynamioAccess e os 
procedimentos para a instala^ao do software DynamioAccess. 

Instalaqao no NetWare 

Com o NetWare instalado e o servidor em operacao, siga os passos a seguir 
para instalar e configurar o driver e os recursos do servidor da tecnologia 
DynamioAccess em um servidor de arquivos NetWare. 
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Nas telas do NetWare, use as teclas de seta para selecionar urn item e 
pressione Enter. 

Para carregar o CD do 3Com EtherLink Server 

NetWare 4.2 Insira o CD na unidade de CD-ROM e forne^a os seguintes 
comandos: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 

NetWare 5.x Insira o CD na unidade de CD-ROM e forne^a o seguinte 
comando: 

load cdrom 

Aguarde a mensagem que informa que o CD foi carregado 
corretamente e prossiga para a copia do driver. 

Copia do Driver 

1 Forneca este comando no prompt: 
NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 Na tela Configuration Options, selecione Driver options. 

3 Na tela Driver Options, selecione Configure network drivers. 

4 Na tela Additional Driver Actions, selecione Select a driver. 

Sera exibida a tela para selecao de driver, listando todos os drivers salvos 
anteriormente no sistema. 

Se essa for a primeira instalacao do driver da NIC do servidor 3Com, ele 
nao aparecera na lista. 

5 Pressione Insert. 

Sera exibida uma mensagem do sistema permitindo a selecao de uma 
unidade de disco. 

6 Pressione F3. 

7 Forneca um caminho para o volume que contem o driver. Por exemplo: 

ECD210P980X: \nwserver 

Sera exibida a tela Select a Driver to Install com o nome do driver da NIC 
3Com EtherLink Server realcado. 

8 Pressione Enter para selecionar o driver. 

9 Selecione Sim no prompt para conf irmar o nome do driver a ser copiado. 

O programa de instalacao ira copiar o driver para o subdiretorio do 
servidor apropriado. Sera exibida a tela Configuracao. 
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Especif icacao do numero de slot 

Nao e necessario especificar o numero de slot se voce estiver instalando 
somente uma NIC. 

1 Na tela Configuration, selecione Slot number. 

2 Forneca o numero de slot da NIC que voce deseja configurar. Por 
exemplo: 

10001 

Para obter instrucoes sobre sobre como alterar outros parametros nesta 
tela, consulte o Guia do usuario da familia de NICs EtherLink Server 
10/100 PCI no CD do 3Com EtherLink Server. 

Para carregar o driver 

1 Selecione Save parameters and load driver. 

0 programa de instalacao carregara o driver configurado e, em seguida, 
gravara os comandos LOAD e BIND no arquivo AUTOEXEC. NCR 
O sistema atribuira urn numero de rede. 

2 Forneca um numero de rede ou pressione Enter para selecionar o 
numero atribuido pelo sistema. 

Se nao forem encontrados erros, o programa de instalacao ira perguntar 
se voce deseja selecionar um driver de rede adicional. 

3 Selecione Yes para configurar uma outra NIC ou No para completar a 
instalacao do driver. 

Conf iguracao de outra NIC 

1 Obedeca os prompts para configurar outra NIC: 

a Selecione o driver 

b Fornega o numero de slot 

c Salve os parametros e carregue o driver. 

2 Repita a etapa 1 para todas as NICs a serem configuradas. 

3 Apos configurar todas as NICs, pressione Esc varias vezes para retornar a 
tela de opcoes de instalacao. 
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Instalacao dos recursos do servidor 

Ha dois drivers (SE e LBRSL) associados aos recursos de servidor da tecnologia 
DynamioAccess no NetWare. 

1 Na tela Configuration Options, selecione Product options. 

2 Selecione Install a product not listed. 

Sera exibida a seguinte mensagem: 

Product will be installed from A:\. If you are 
installing from floppy diskettes, insert the 
first diskette of the product you want to install 
into the drive and verify that the path above is 
correct . 

Press <F3> to specify a different path; 
Press <ENTER> to continue. 

3 Pressione F3. 

4 Forneca este comando: 

ECD210P980X: \nwserver 

Sera exibida a seguinte mensagem: 

Product "3Com DynamicAccess Server Features" was 
found. Verify that this is the product you want 
to install before proceeding. 

Press <ENTER> to continue. 

Press <ESC> to abort installation. 

5 Pressione Enter. 

0 sistema ira copiar o software de recursos de servidor da tecnologia 
DynamioAccess para o volume SYS. 

Verif icacao da instalacao e conf iguracao 

Para assegurar-se de que o driver foi corretamente carregado no servidor 
NetWare, execute os seguintes procedimentos: 

1 No prompt do sistema, forneca: 

load monitor 

Sera exibida a tela do monitor NetWare. 

2 No menu Available Options, selecione LAN/WAN Drivers. 

Sera exibido o menu Available LAN Driver. Se tiver sido carregado 
corretamente, o driver e os tipos de quadro associados a ele aparecerao 
nesse menu. 

3 Selecione um driver para visualizar suas estatisticas associadas. 

Urn driver funcionando corretamente exibe pacotes sendo enviados e 
recebidos. 
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Para verificar se o servidor esta realizando a comunicacao pela rede: 

1 Configure um cliente NetWare em uma LAN suportada pelo servidor a 
ser testado. 

2 Faca o login no servidor ou mapeie o servidor. 

Se nem o login nem o mapeamento forem possiveis, o vinculo nao 
funcionara. 

Se o vinculo funcionar, sera exibida a seguinte mensagem: 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. 
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7 F^AA^SftTUS* UzL-A^©Ax£A*U£-fo feix.lf, ;*©J;5ICA 
ECD210P980X: \nwserver 

3Com EtherLink Server NIC © ^-fA'li'/W 5^ b^ftfcttal© [Select a Driver 
to Install] [fiiffi^SbK^nSTo 

8 Enter +-*»UTr i 5-1'/'«*ii*«US-ro 

9 zttL-t^^^^ntD^m^mmt^^y-iz-^tim^nrci [Yes]ZfVv!7V, 

+J--A-©Biai f j;+J-'7*T : ''f h U !~ H?^ A"^3f-$tiS1"o [Configuration] 

nic & 1 o/ftf^x i — >vt hs-^ajfg-t-Si&gBaDS'ttA,,, 

1 [Configuration] IIT [Slot Number] ZMtR^mt* 

2 -OX I — JUtTS NlCWXPy r-«^£A^U£-f,, fc£x.B\ ;*©Jc?[CA^L£ir,, 
10001 
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ZtDmrntomony ^-^com^Miz-DV^ra, 3Com EtherLink Server CD IdKIl 
f EtherLink Server 10/100 PCI NIC 7/5 U- a- If- Jf^f Fl S#J1L 

1 [Save parameters and load driver] £j8JR UJt. 

ISSLfc l«7'f;Wn-FSft, AUTOEXEC. NCF 7r-f JMcSIWd: LOAD 3?>F 
£ BIND nV/MSfjjASnSt. 

2 t-y-t^ZX-ht&fr Enter*-**? UT, ->XxA[c£^TfiJiJ3Tbft 

St. 

3 SiJWNIC£iS£-f5i§£te[yes]£^y y^U FJ'f/W^ I — ;U£5S7-f-5 
m&li [No] £?<J ytls&t. 

BIJCD niccds^: 

a P5-fA©|IK 
b XD7hS^»AA 

2 is^-r-s-r^rro nict^ii i ^mv&umt. 

3 if^T© NIC*s'15l:Sti7c6, Esc*-£iftH]fflUT [Installation Options] III: 

y—^-mtv-ox i — ;u 

2 F 5K A* (SE £tK LBRSL) *\ NetWare SJST DynamicAccess x ^ / n ¥ -9— 

1 [Configuration Options] lit* [Product options] &MiRV£t, 

2 [Install a product not listed] ZMtR U £ -f . 

Product will be installed from A:¥ (A:¥ ^ 5) HiS^-f >X 
I — J|/LiT=) If you are installing from floppy 
diskettes, insert the first diskette of the product 
you want to install into the drive and verify that the 
path above is correct. (7dyf- =f i X 9 B -f >X h — Jl/fS 

Press <F3> to specify a different path; 

Press <ENTER> to continue. 

(SfTt-SS-o-H, <ENTER> *-£f?b*-f,,) 
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3 F3*-£flL£-f, 

ECD210P980X: \nwserver 

Product "3Com Dynami cAccess Server Features" was 
found. (T3Com DynamicAccess Server Features] tl'^'Dtfi'O'k 
b?Co) Verify that this is the product you want to 
install before proceeding. (SSff"f"5ttt;, Z <nKSuf} % 1 > X I — 



5 Enter +- £fl US -f, 

Dynamic/Access Server Features 7 7 h7i7ii' SYS *'J a-A(C3t 0 -2tiSTo 

*©^HT, HTM A*#s NetWare +)— A*-}CIEb< n- HSftfc;! ££5tigLS1\ 

1 :/□>;/ HcttL-T, pICA^LSir,, 
load monitor 

[NetWare Monitor] IB^'S/T^ftSt. 

2 [/Wa/7ab/e Opt/ons] > " zl-T [LAN/WAN Drivers] £3I*RU£-f „ 

[Available LAN Driver] * - a-^g^$n St. KiM/WlEK 



3 KiMA^SURL-T, MS-f ■5ttft1i$S£«SL£ir,, 

1 t5 1 Xh-r-5-y--A-**-3-7H-hLTU-5 LAN ±© NetWare 9547> r-£l&£L. 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed. ( 7°5-f 
T'J XD-yh #XXXXX O'J >^tt«l^X h^'IEmiCTtTLS Lfc„ ) 



Press <ENTER> to continue. 



(S*f?T3*§-&tt. <ENTER> ^-SffUSfo) 

Press <ESC> to abort installation. 

(A >X I Jl/5 + jh-rS«1%tt, <ESC> t-fjfLT<fan.) 
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^^^-h^ 44^1 4°<§ *wi cfl?i-iitE^H 4*1 ^]^ o i *^ $14 

^4. 

■ Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

■ 4*1 2.4 #^£l$Jfexl SJ-<yst-AiAl_o . ^ A443Com EtherLink 
Server CD s] EtherLink Server 101100 PCI NIC 7}$-£- /.}-§- gtfsM 44 $14 

^4. 

■ 1 i 44 Slfe 44 4°l sl-H^Mi- ^l^KH^^-i^l^l 5!4 4 
Windows NT -^*| 

Windows NT # *i f «£ 4 *J 4fe % 4 e1 ^ 3 -f 4w S^H 44 ^4°l tf| 4 
44 4*1 # 441 A l -2- . ( °l ?H €*1 4 °fl 4 el ?11 °1 44 ^ cfl °1 s 4fe 3 4 
3Com EtherLink Server CD S\ EtherLink Server 10/100 PCI NIC 44 4 ^7 

°l] 44 windows -41 "g^IMm H44 4^44H-£- .) 

1 a#E|#?1Jl Windows NT »a|^aja|£. 

2 Windows NT ^^1 *r 7)1 S o)| f>[& a| £ . 

3 3Com EtherLink Server CD : CD-ROM =ahO|«o)| <4 °-fe|A|£ . 

4 si&o\\M NIC ±HS9||<H# AjajsKJAlfi . 

5 NICHa^|tH S! 

6 nhaArflrfiOl i4^u|cf. 

7 SI Itf ^ A«X|. § °| *j *| y Al g Ad 6H 8}£| A| £ . 

^/44°1 444^14 . 4*14 45-514 <$^°]m tflSF 444 444^14 . 
4*1 4a 44°1 444^14 . 

i^lMflH 4^°141 TCP/IP 44 SSSft 444fe 3-f Microsoft TCP/IP 4 

4 3 a cfl4 444 444^14 . ip 4i# ^4^1 ^at ^^4 
-8*1.2. . tcp/ip 4^4 ^4 44 314 4*3441*1-2. . 

9 *J*I4 £rS# ^ = t|A|S . 

10 #S» ^ = *JA|£ . 

11 S3 Af&§ SjgA| ? |7| a^El* A-||Yi|5rAjA|£ . 
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1 Ml S#b| o[o\Bm ¥ a ¥B cfS *Hom ohol^af u|sfla o r o|a# 

2 0)13 l#-t!afs|-^|A|2. 

3 NIC o|«o| M| myjh o^e) aso)| L+af ai-^x| sh°j5^A|£ . 
Windows 2000 H 

Windows 2000 AS -€*34fe- ^Tr^ |-f = eH»l 

4 ^ ^1 # ^ *1 -2- . ( °1 tt °fl «5l ?H °1 £# 3 cfl °1 £*Kr 3 
•f 3Com EtherLink Server CD $\ EtherLink Server 1 0/1 00 PCI NIC 7}^j-g- aJ~§- ■§ <g 
Ajo)] 44 5]^ Windows -Lfl <g cflolE ^}s- %3H}^X\o_ ) 

1 *H JfS SKH Windows 2000 # a| sf^ windows 2000 5*£| xf- 

7(igo)| £H°]5rt!A|2. 

Windows 2000 ^fl ^ 4*3 4fe A flS£ NIC # t*M H4°]tf1 

2 3Com EtherLink Server CD # CD-ROM £= a|-o| Mo|| £ ° £j a| £ . 

3 7|&n|*fO|A|NIC^=s?|<H#4!a|«MJ*ia. 

4 9E2| ^<HH NIC £Bfo|ul £!ErS-*l»¥S-fe|A|2. 

5 nhflAHtaol i4^u|cf. 

6 o)| \-[9± ^ windows SM|o| M ^* r » m^l^MS. . 

$7] °] 43-^ 4 . A i *1 7} ^ ^ 31 »]e i^jsj- ^47} 4^4^ 4 . 

7 «|-e!#¥s-yA|2. 

4s SF^o] 444^4 . 

8 ^*|7 f #43 ¥^-fe,'A|2 . 

9 #S#^p=-fe|A|2. 

41*1 

1 nffi ufl t|Efla ?|*|# cfS mi^o)|Ai g a# 4j 
S|SKJ*|2. 

2 M| eo| H aj ssf gg#o||Al 4J-e||# ar°!s r -fe|A|2 . 
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^=jL ^B[0\u\ (SHD) nH7H 4dS T 1 ^ 

^ll^fi] *UH1 4^ A 1^. SHD i7fl 44# £.31 iS EtherLink Server 10/100 
PCI NIC 7}%-§- £ ^Aj % a] o_ . 

Windows NT 

1 4^ SL^ Er*£ m H Mfla ¥B cfs nil^oilAi §4 ga» *! 

2 cfS #o)|Ai n[^± SL^ E^S 'SSI- ¥B cfS nil^olW §4 §fif 

3 ^#^ = t|A|£. 

5 ai^S-oi|AH shd m ^5^42 . ^ §fi S = o)|Ai D||7|| tfqsrol 

a|^s|o| 
Windows 2000 

1 Windows 4 *f d)| ^o)| a-| ^ g / *|| o] aj eh 5|.ai A | s_ . 

2 o r o|£§ ^ ip = -fe|A|2. 

3 M| e 4 a#o)| a| g g # ^ a g a| 2 . 

4 HS« r Bite<HBE|« J rfl¥s4|A|2. 

5 fflgsHsifc dH7H ^ a ^=4142 . 7|eae 14 my-|ho)| m 

6 SfS 0| ^L.^ a|-oj ^ - s Aj A | £ . 

7 CD-ROM HEhO|Mo||A| 3Com EtherLink Server CD • V\^MS. . 

8 g*E|» *l¥S«Kj*l2 . 

DynamicAccess 4iHM?||cH 

Dynamic/Access A 1 tf| s\ 7]^ ^ Dynamic/\ccess ^HS^o] <q 4*H] tfltt^l" 
^ltt ^144 EtherLink Server 10/100 PCI NIC 7}jj '■§- *}■§- H^Aj% %^s\^^\^ . 

NetWare 4d*| 

NetWare # 4 a} jl 44 5 -S *J A l ?l si 4 44 l!*H 44 NetWare 4 

U x\ v] ofl H4°l tf| 4 Dynamic/Access 7l# a} b] 7 l ^4 4*1 4^ A l -2- . 

NetWare 44°lH 44£ ?l-» 444°i «ll4 *J44 4«]4 44 Enter 1- tS 
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CM = 



3Com EtherLink Server CD # g °£|a|2 . 

NetWare4.2 CD-ROM H4°|H-°1] CD S ^-fr 4-§- ^ ^-fr °t! ^ A . 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 
NetWare 5.x CD-ROM H4°l CD # -f 4-§- ^ =1^ °J 3 §14] *1 5- . 

load cdrom 

CD 7} xfluflS ^VSI^cffe °1W44 4444 Hefo|u] S-X[ 

— 2-rOl tH ^A r 

1 ^Ertr Dj|A|X|0)| CffSlI ^5^12 . 
NetWare 4.2: load install 

NetWare 5.x: load nwconf ig 

2 g& m&oUM Haho|tH g&i *m*t^M2. . 

3 = a r o|iH §tf 5 r edo)|Ai nsfla =Bfo|H| . 

°l 444~4 4 . 

3Com *\V>\-%- NIC HBH^-I- ^I-AS. ^44fe Tj-f °l ^4°l*lfe 44°ll 

44 44 &lr44. 

5 ^°J#¥^-feW2. 

t\^3. a. 4a!-§- ai^e^ nM*i7} 44444 . 

6 F3 # V = . 

7 =BhO|lH7h#Ol alt##aS»SJ^*Kfe|A|£.0|, 
ECD210P980X: \nwserver 

3Com EtherLink 44-& NIC ^4°l4 #2 S A l4 45. 41411: HBM 

4 44°] 44444. 

8 Enter»ka| =arO|tH»-y§j5ht!A|£. 

9 L+Effcf [H|A|X|CH|AH CH|» MBH «A r »=BfO|lHS| 0|##Sr°lo^A|S. 

44 iE£:z^444H4 0 l41-*ll4 444 44 4^S4°11 
44 444 44444. 

as* xis3|-aia|2 

4 44^1 nic % 44 4fe 7j -f 0,1 fe ^ #s_s. 3 *v j3. 7 > §i#44 . 

2 ^*I#NIC2| #5 SiSL* 2J^5r-fe!A|£. oil , 

10001 

0} i^oflAi 714 44 ^7J4-i^ 4^ cfl4 iL5i4 3Com 

EtherLink Server CD 4 EtherLink Server 10/100 PCI NIC 7} id <g-*jm % 

244S A|_£. . 
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— a K>|tH g«r 

1 "in <a ^ *\ 9 at HEhoi u\ *j <^ «mj *i £ . 

AUTOEXEC. NCF 41H 7l^-fM4 . 

m s ^ a ast jf <^ f-q 4 . 

2 M|Eo| a ojejs^q. Enter* k^i a|^ho| t?-o\& s» *j eh ^aj 

-2-^-7} !H4*1 JtSnig^ LflM-flH ^4°1^ ^7} ^Jf 

#1-<H ^4. 

3 o(| # -yajorS NIC»^7rS-a*im^al°n1 o[L|2f *!S|Sr3 b.b[o\u\ 
ti*l a^h*sau|cf. 

NIC ^7 r -y*| 

1 ^7r=lt NIC 2| 5r^0|| M-EH-l^ D)|A|X| 2| ohLHoll a r = tJA|£ . 

a H5Hb] ^aj 

b Iftet^^Aii 

c ^ 7fl *j *J-?r 4-g- H4 0 l ^444i A l -2- 

2 ^d*ia a§ NIC o|| q)5|| 1 EMI* eJ-^S|-fe|A|2 . 

3 NIC*H¥-y*lE.H^r#Esc?l*S a ¥^3 £*l gtf n#°£.£\Wol?i 
M^r. 

¥ yflfi] HBH^ (SE ^ LBRSL) NetWare §HM Dynamic/Access 7}£ 7} 
¥4 #3*1 5A#^4. 

2 §^ *ll#-g*l*-fc!S|s|--fel-M2. 

4^-sl D )1a]47>44^4. 

Tjjf ^ = <q ^h]^ ci^^-i- H4°l-a°ll ^ 4# 

<F3> 7l# ^ 4s. ^^.S. xl^f; ^ $l^fui4. 

7^43} <ENTER> ^-f- T^ A il A ]i . 

3 F3 m ¥^MZ . 
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4 cfsaa*sj^«hfei*i2. 



ECD210P980X: \nwserver 

^A1X]7> tj-. 

*Htt "3Com DynamicAccess *|tt] 7)^" # S^Nr^ 1 } . 
Tfl^M *HI ^ -S*l*r3fe *fl#°l ?Hr*l SJ-°J*1- 

< ENTER > JfS-'a^l-S- . 

€ ^11- n^B]^ <ESC> 7l# ipa^Ali . 

5 Enter* ¥^t! A l£ . 

Al^^r DynamiMccess 7l#7^ 7}^- iHE ^^s. SY s . 

^°]v)7\ NetWare TfltflB. ^-ai-E] °}^*1 ^Sl-iSj ^ 4w =r s 3 

1 A|^1|0)| L|.E|-thDl|A|X|0|| C|-##oj ^5^*12. 
load monitor 

NetWare 2.^1 El ^ °1 4 . 

2 gtf mi^o)|Ai LAN/WAN HB|-0N» >y a s|-fe!A|£. 

MA/ — "11 ^7} l4E}^u| 4 . H EH B] 7\ 711 cfl S 7=| o- H 

4°ltf|4 H-eH^ ^sll°J -^®J°1 °1 ^1 ^r^l S^l^i-14. 

71^ H5H*lfe ^^lElfe sfl^# £^1^4 . 

1 E||>;S A^7 r ^IS5r^LAN^o)| NetWare #a|0|ejEj ^*|^aia|£. 

2 AHtHoil sne!*r?l mil 9 *|iH* 3*61-1 cf. 

«h aim. 

71-g- #^-°ll cflft'Sl^^ ElliE #XXXXX f-4 
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AH 

m Windows NT 

■ Windows 2000 

■ NetWare 

■ MmU ; M&PM WSS^^o ScSS^itJB. EtherLink Server 10/100 PCI NIC JC 
FiJfflPfBfS ( & ^ 3Com EtherLink Server CD h ) „ 

4 Windows NTT^^ 

inHS^isff Windows NT Mit^f/Ltf ^SSiE^gi^Tfliffrgi^, iiiMrW 
Titft^li: (iPS^XT^irWSSaff^^. ii^HL EtherLink Server 10/100 
PCI NIC M0tf/'j0fg t ¥£T&. Windows T^M^H CUT 3Com EtherLink 
Server CD ±) ) „ 

1 JSs&itSflUn Windows NT, 

2 lil Windows NT Administrator iHs-^gg,, 

3 ft 3Com EtherLink Server CD fit Aifcii = 

4 ^ Welcome Jg#±j£g W/C $f#„ 

5 NIC Drivers and Diagnostics (NIC m&&JtfP&B?&Jt) . 

6 ttHlPl$jlvjafTllft. 

7 Typical (&i!$3£) ■£ Custom Installation (6£&$3£)„ 

fcHl, P/ease l/l/a/f fff#iS#. SSot/^/s, #fcBl, Update (SSf) *f 

igfio 

8 £*OK 

trjijft Setup Complete ($$t^J&) SI. 

inJgfjWNi&^ft'ffiffl TCP/IP amt*«, a^fcHl, "Microsoft TCP/IP jltt" 
*figfio iftfAgJJC IPftfit^Wfa-Io gjSC TCP/IP i&Bi/si^o 

9 ^Finish ftffig$*<t*£3S. 

10 Exit (iltij) . 

11 »*r£S&it*BL, KflESfftWHS**. 
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1 Mft My Computer (SMfeJ®) fflli. H)R* Control Panel (g$iJSt6) 
St*, &JsH)K* Network (Jo?*&) Sfe 0 

2 &m Adapters (igKSg) = 

3 flfeffi NIC ^ftilfira&ilE^iJfet* 

4 Windows 2000 

inmSftisff Windows 2000 Wit*td±f Kffi¥, if iMf 

KTUff^II: (iPS^^^irWSSaff^^. It^Hl EtherLink Server 10/100 
PCI NIC M0tf/'j0fg t ¥£T&. Windows T^M^H 3Com EtherLink 

Server CD ± ) ) „ 

1 fiSrJgS&i+JtSl. Windows 2000, &. Windows 2000 
Administrator itK^§^ = 

Windows 2000 "Sl,SrS#" l»]^^i!lSrW NIC, #?F$&»}S#M£ 

2 ft 3Com EtherLink Server CD fit X3t . 

3 jyL±J|*±j££ MIC 4ft*. 

4 |=L*;£i£5iJ #± m NIC Drivers and Diagnostics (NIC W*iifx]ffP&grfx 

m. 

5 SB8isi#a*a(Taft. 

6 Typical (M$S) s£ Custom Installation ( g£)SC£3l) „ 

fcHl, P/ease U/a/f (HffiM) H*. * fcHl, Update (Sir) 

*figfio 

7 4£*OK 

tHil Setup Complete (^StgJSc) Sf . 

8 Finish (36j*) ftffig$*<t-£3S. 

9 Exit (iltij) „ 

1 My Network Places C&fUjpogt&teM) Properties 

(Mtt). 

2 4 Network ifq Dialup Connections ^PfefijS 
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m.mm$nwmm (shd) #uiSM 

SMiiffl^iiftJR^W^liitffo MTM SHD#f[fa,I, if#B EtherLink Server 
10/100 PCI NIC MflJ/SPfs^ 

Windows NT 

1 S^il* My Network Places C^po^iS) #J>USI|4'&*¥ Properties 

(mm. 

3 US Configure OEM) = 

4 4 NIC Htt^n*. lit* Advanced 

5 ii^, 4 Advanced ftP^K ^RTWIEM SHD #|£7.. JW. 
Property (JUft) MJe£M Value (H) #:f£H&}t<i 0 3t 

Windows 2000 

1 M Windows 5F$n Jg.s£, Settings (iSS) , Control Panel (gfrM 
«). 

2 Network (f«g&) 

3 ^Network (po?*&) ^P4>&Ji Adapters (SiEIS) = 

6 £j£±Jg, 

7 ft 3Com EtherLink Server CD tkltWM 4 = 

8 *«rSsftit*tt. 

£31 DynamicAccess 

STIfW^: DynamicAccess m^mM^^^mmMM, i##J& EmeriM 
Server 70/700 PC/ MC MPJfBPtM . 

4 NetWare 

NetWare ^^isffiSJI^fSi/s. if SWT^lift NetWare 3t#H#f§ 
±$S^PEa§g^jSfffP DynamicAccess ft*)I#f§Ijjt£. 

ft NetWare gf«Lt, *ijfflt*«j&#— t^g, M/sff 8; Enter H„ 



-57- 



=^A 3Com EtherLink Server CD 

NetWare 4.2 # CD JiA^SM, ##AKTl?H>: 

load cdrom 

cd mount ecd210p980x 
NetWare 5.x ^CDSAitSK. fSAKTM: 

load cdrom 

NetWare 4.2: load install 
NetWare 5.X: load nwconfig 

2 4 Configuration Options (ESjztJK) J^±, Driver options (1< 

3 4 Driver Options (!<3JtfllJ?j£lj5) #H±, j£i$ Configure network 
drivers (BEWffl&WtifMJ?) . 

4 £ Additional Driver Actions (PtiMsftfiffiift) Jg*±> detect a 
dr/Ver CM0W^f£/f). 

MfSiUM Select a Driver Milill't'BMeiDlffI 

ftSSJt-f 3Com NIC §g§fjSJ¥, ^S+fc^^^il^iE^S 

5 ft Insert (if A) = 

6 ftF3ii 0 

7 ttAi*9g>aiSJ*filf4#WlSfi. tittfl: 

ECD210P980X: \nwserver 

tHil Select a Driver to Install (i4#SS$l6tl?I^gi^ ) 3Com 
EtherLink Server NIC ?I^fS^^IS*t±lM^. 

8 ft Enter St&giJisJtfiJ^ 

9 &&*&T&8; Yes (M) Ifei^* SJM^SfrlJTM^ffc. 

$SS^!»iK?!lS*fi4!iaiR#*±fiSW? BS:T. tiiS Configuration 
(BBS) S#. 

inrnttttSS-ft nic, juij^ji^jfiff-^. 

1 4 Configuration #^±, Slot Number (fStt^)* 

2 SA£££MNlCMfiffi#. ffltt: 

10001 
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m Jm W^M^**l?IS±Mfc#I(£HHf i##J& EtherLink Server 
10/100 PCI NIC MfllfflPfsfi ( 3Com EtherLink Server CD _h „ ) 

1 Save parameters and load driver (tg&&$t#dPMW>&g/F) ■ 

^mumamBmsmmuif, ^/sM^ehj load w bind ^4^a 

AUTOEXEC. NCF £#„ 

2 ttAH&£^&£& Enter 

3 &m Yes (M) W^^^-i*NIC, IgWo f^; M5JttE>tt£$M££. 
£5g3-&NIC 

b 

2 SH^Jr^^s&IM NIC, «S*^1 = 

3 S^EE/pSlttNICzJg, jS^JS Esc SMIh] Installation Options 

IS) Jff#. 

n^m^Uf? (SE LBRSL) ig NetWare Dynamic/Access feA^#f|Ji]tg 

1 M Configuration Options (BESj^l) #^±jztS Product options (j^nh 

2 mm Install a product not listed (£g£$l]iijffl7*im) . 

mis turner m^-. 

mhk a : \ Mrp n n . M^tt^S, if^S^gWrawm 

8c <F3> ttJIS^Rl^e; 
ft < ENTER > gilfto 

3 &F3tt 0 
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4 ffiAKT*^: 
ECD210P980X: \nwserver 

Product "3Com DynamicAccess Server Features" 
was found ( EJiSlJ^iSi "3Com DynamicAccess Server 
Features") „ £&&Jgg8lffc;£liir. if a&ffi&^ftJiSitJifeS 

ft <ENTER> Silfto 
ft <ESC> a + ±$So 

5 Enter ft. 

DynamicAccess ft*|R#«?!ltB«:#fi4da SYS 

^immm^E.mjEmmamm Netware ir#«±. ammrm^ 

load monitor 

iHM NetWare Monitor SI. 

2 U. Available Options LAN/WAN Drivers. 

itim Available LAN Driver ftllliE^e/MlRSuEfi, *^#-±^FfcHl,ig 

^ffiiB^n^^iEft m a n isaw = 

1 4Eijf#»]i5tWffi*SJjlT£&W LAN ±«a— f NetWare g^fll.. 

Link integrity test for primary slot #XXXXX passed (S^ISIa 

#xxxxx BailTfSa^SI'ttlHS,) o 
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3Com 
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10/100 PCI Server NIC Family 
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